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Lannan 

hygienisoituminen 

biokaasulaitoksessa 

(Luostarinen Sari, Pro-Gradu 2001 Jyväskylän Yliopiston Bio- ja Ympäristötieteiden laitos) 

Patogeenien määrät käsittelemättömässä, käsitellyssä sekä varastosäiliön 

lannassa 4.7.2000
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Biokaasulaitoksen muut hyödyt maatilalla 

Keinolannoitteiden osto ja maidon tuotanto Kalmarin tilalla
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SAKSAN 

HALLITUSOHJELMASSA 

ITÄVALLAN 

HALLITUSOHJELMASSA 

òVelvoitetaan biokaasun kªyttººnotto 

liikennepolttoaineena é 20% oltava 

biometaania ja muodostetaan kattava 

tankkausverkosto maahanò. 
(Koneviesti 4/2007) 



 



ÅKaasuautojen lukumäärä  

on voimakkaassa kasvussa 

ja biokaasun käyttö on 

ohittanut maakaasun 

käytön 

Tilanne  

Ruotsissa 



C. Kaasun jalostus / autokäyttö   

Å Lähtenyt nopeaan nousuun  2008 - 50   tank/kk 

Å                                               2009 ï 130 tank/kk 

Å                                                2010 ï 250 tank/kk 

 

Å On tulevaisuuden yleisimpiä energian jalostamoja 

Å Suomessa ei tulevaisuutta biokaasun 
autokäytölle. (Suomen toimenpideohjelman uusiutuvan energian 2020 

tavoitteet )  

Å  2020 tavoite 0 %. 

Å  Onko minun lopetettava autokäyttö 

 

 

 





 



Kasvi Sato  

(tka/ha) 

Metaani-

saanto 

(m3CH4/ha) 

Bruttoener-

giasaanto 

(MWh/ha) 

Henkilöauto-

kilometrit 

(1000 km/ha) 

Timoteinurmi 8-11 2900-4000 28-38 36-50 

Ruokohelpi 9-10 3800-4200 37-41 47-53 

Maa-artisokka  9-16 3100-5400 30-53 38-68 

Sokerijuurikas 

(juurikas+naatit) 

13-17 5200-6800 50-66 65-85 

Sokerijuurikas 

(pelkät naatit) 

3-5 900-1500 8-14 11-18 

Olki 2 600 6 7 

Laskennallisia metaani-  

ja bruttoenergiansaantoja 

1 m3 metaania ~ 1 l öljyä ~ 10 kWh  

(Lähde: Annimari Lehtomäki) 



ÅKalamassan potentiaali: 

      Typpeä 26,3 kg / t (Benthem 2003) 

      Fosforia 7 kg / t (Paavilainen 2006) 

      Energiaa 1010 kWh / t  (Benthem 2003) 

      Kalastaja voi pyytää roskakalaa 12 000 kg / d (HS 8.6.2010)   

ÅPäivän kalastuksella 316 kg typpeä ja 84 kg 

fosforia pois vesistöä rehevöittämästä 

viljelykäyttöön 

ÅLisäksi energiaa lähes omakotitalon vuoden 

lämmöntarpeen verran 

ÅKalajauho luomukelpoista, entä tämä? 

  

 

 

 

 

Roskakalamassa 



(Weiland 2005) 



Kaasutusteho yli 100 kw 

ja sähköteho 40 kw 



 



Å Laitoksen kapasiteetti mahdollistaa 50 % kasvun 

tulevaisuudessa 

Å Energian kysynnän kasvu voidaan täyttää energiakasveilla 

(säilönurmi) 

Å Vahva integraatio maatalouteen 

          -omistajuus (osakkaaksi merkittävä karjatila ~300 ha) 

          -lopputuotteen korkea laatu 

          -tehokas urakointiketju lopputuotteen hyödyntämiseen 

Å Yhteistyö maatalouden ja ympäristönhuollon välillä mahdollistaa 

taloudellisen pohjan, pelkän maatalouden laitokset vaikea saada 

kannattavaksi 

Joutsan 

biokaasulaitos 





Kaasun arvo eri 

käyttökohteissa 
Å Kaukolämpö 0,081 ú / Nm3 

Å CHP 0,255 ú / Nm3 

Å Liikennepolttoaineena 0,47 ú / Nm3 

Å Vastaa bensan pumppuhintaa 0,86 ú / l 

Å Laitos voi tuottaa polttoaineen  150 - 225 

auton tarpeisiin  (VW Passat yhdistetty kulutus, 20 000 km / v) 

Å Suomessa nyt noin 1 000 kaasuautoa 
           



Biokaasun käyttö 

Biokaasua voidaan kuljettaa putkessa tai paineastiassa 



Kuljetusliike 

Laurinen Oy 

Å150 000 km / a 

Å42 t CO2 / a vähemmän verrattuna dieseliin 

Återveydelle haitalliset päästöt vähenevät murto-osaan 

Å~ 13 000 eur / a jää hyödyttämään paikallistaloutta 


