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Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoite-
valmisteiden tuottaminen alkutuotannon, elintarviketeollisuuden 

ja yhdyskuntien biohajoavista jäännösmateriaaleista.  



VamBio Oy:n biokaasulaitos Huittisten 
Vampulassa 

Laitoksen lupavaiheen konsultointi, 

laitoksen kokonaissuunnittelu ja KVR-

urakka:  Watrec Oy Forssa 



ü Jätehuoltokapasiteetti 60 000 tn/vuosi   

ü Tekninen kapasiteetti 80 000 tn/vuosi (TS 12 %) 

ü Raaka-aineet:  

ü yhdyskuntien puhdistamoliete 

ü sian lietelanta 

ü 9ƭƛƴǘŀǊǾƛƪŜǘŜƻƭƭƛǎǳǳŘŜǘ ōƛƻƘŀƧƻŀǾŀǘ ΩǘŅƘǘŜŜǘΩ 

 

ü  Energiateho n. 3 MW 

ü Sähkön tuotanto n. 1MW 

ü Lämmön tuotanto n. 1MW 

ü Biokaasu suoraan teollisuudelle 

VamBion kapasiteetti 



Kunnallinen   

puhdistamoliete  

Vastaanotto  

Homogenisointi , palakoko   <12 mm  

Jälkikaasutusreaktori  

Stabilointisäiliö  1 

Biokaasun tuotanto , 

jatkuvatoiminen , mesofiilinen   

prosessi, 35 -38 C, viipymä   

>21 vrk   
 

Hydrolyysireaktori  

Hygienisointi , 70 C, 60 min  

Biolämpö 
CHP yhdistetty  

sähkön ja lämmön  

tuotanto  
Biosähkö 

Elintarviketuotannon   

sivutuotteet  
Alkutuotannon   

sivutuotteet  

Biokaasu teollisuudelle Lannoitevalmiste  
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Stabilointisäiliö  2 

Stabilointisäiliö  3 

Lannoitevalmiste  

Lannoitevalmiste  

Lannoitevalmiste  

Lannoitetuotteet 

VamBio Oy:n 

prosessi  
© Watrec Oy 



6 Vastaanotto, 

homogenisointi 

2 kpl CHP 

577 ja 358 

kWe 

Kaasuvarasto 

Biokaasureaktori 1 

Esireaktori 

Mädätteen 

jälkivarasto  

Hygienisointi  

Prosessitila 

Lämmönvaihtimet  

Kattila  

kaksoispoltin  

Biokaasureaktori 2 Prosessi © Watrec Oy 



Keskitettyä jätehuoltopalvelua ς  
hajautettua energiantuotantoa ς  

paikallista lannoitevalmistetuotantoa 



Keskitettyä jätehuoltopalvelua biohajoavan jätteen tuottajille 

V Jätemateriaalin käsittely mahdollista 
useista eri lähteistä: 
VTeollisuus (elintarviketuotannon 
sivuvirrat) 
VKunnat (puhdistamoliete, biojäte) 
VAlkutuotanto (lietteet, lannat, 
peltobiomassat) 
 

V Keskitetyn jätehuoltoratkaisun edut 
V kustannustehokkuus & kilpailukyky 
V Investoinnit päästöjen hallintaan 
V laatu 

 
V Laitoksen sijoituspaikalla suuri merkitys 

 



Å Laitoksella kaksi omaa 

CHP yksikköä, 577 + 358 

kWe 

ïTuotettu sähkö 

valtakunnan verkkoon 

ïLämpö sikatiloille  

Å Biokaasulla korvataan 

öljyä:  

ïNordkalk Oy:n tehdas 

n. 1,5 km etäisyydellä  

ïKaasulinja 

biokaasulaitokselta 

kaivokselle.  

Å Tavoitteena pk-

teollisuusalue laitoksen 

läheisyyteen.  

 

Hajautettua bioenergiantuotantoa 
ς Paikallista synergiaa! 


